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Saunojen puumateriaalit

. Kuusi
- - Haapa

Tervaleppa

Lampokasitelty haapa

Runkorakenteet Lampokasitelty
- Runkopuut, tuuletusrimat ja laudetuennat tervaleppa

; Lampokasitelty manty
Paneelit Eksoottiset puulajit

- Puulajit, dimensiot ja profiilit

Laudelaudat
— Puulajit, dimensiot ja profiilit
- Lampohaapa yhteissaunoissa



Puu saunan rakennusmateriaalina

Saunan sisustaminen on suositeltavaa
toteuttaa puulla, koska puu kestaa hyvin
lampotila- ja kosteusvaihteluita ja mika
parasta, puu on myos luontaisilta
ominaisuuksiltaan antibakteerinen.

- Huokoisuus

- LAmmoénjohtavuus

- Kuivuminen

- Huono alusta bakteerin kasvulle
- Puun sisaltamat uuteaineet

- Tuoksu
Tuntuma
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Saunan lauteet

ratkaisut.

SPada@aseen lopputulokseen paastaan
los issa puuseppien valmistamilla
: . _ lauteilla.

~~~~~ syydit, kaiteet, askelmat ja kasijohteet
= 8llbvat yhdessa turvallisen saunan.
St tUNlauderakenne yllapitaa térvetta -
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Andres Hoop



